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Dit produkt voldoet aan de vereisten van EG-richtlijn:

This product complies to the requirements of EC Directive:

Dieses Produkt entspricht der geforderten EG-Richtlinie:

Ce produit est conforme à la directive CE:

Este producto cumple las normas de la Directiva EEC:

Questo prodotto è conforme alla normativa CE:

	

	 •	89/336/EEC	 DIN EN 55014-2 (1997)

			   DIN EN 55014-1 (2000)

			   DIN EN 61000-3-2 (2000)

			   DIN EN 61000-3-3 (1995)
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1 Inleiding

Door gebruik te maken van de Vetus GWDS kan het vuile water 
van bijvoorbeeld de wasbak, de douche, de vaatwasser, de 
airco en dergelijke, weggepompt worden door middel van 1 
apparaat.

Het apparaat is niet bestemd voor bedijfsmatige doeleinden.

       Let op!

De Vetus GWDS is niet geschikt voor het afvoeren van 
faecaliën en toiletpapier!

De Vetus GWDS is tevens niet geschikt voor het afvoeren 
van vreemde voorwerpen zoals watten, tampons, maand-
verband, condooms en haren, of het wegpompen van 
vloeistoffen zoals olie. Dit kan schade veroorzaken!

Zorg altijd voor een paar rubberhandschoenen aan boord.

2 Werking

Wanneer het waterniveau in de bak boven een vastgestelde 
waarde komt, zal de motor door een signaal van de ingebouwde 
vlotterschakelaar starten en het water uit de bak wegpompen.

3 Installatie

3.1 Algemeen
Plaats de GWDS achter een wand of onder een vloer.
Zorg ervoor dat de GWDS altijd bereikbaar blijft. Voorzie de 
wand of vloer van een luik.

Zet alle slangverbindingen altijd vast met een slangklem 
van goede kwaliteit!

De Vetus GWDS is niet voorzien van een zeef.
Installeer daaarom altijd een groffilter in elke toevoerleiding naar 
de GWDS.

Monteer de 2 meegeleverde montage oren (J) met behulp van  
de schroeven (I) aan de onderzijde van de bak.
Gebruik de 2 montage oren om de GWDS te bevestigen.

Plaats de GWDS bij 
voorkeur midscheeps, 
in de lengterichting van 
het schip.

Monteer de GWDS wanneer het schip in rust is.
De GWDS dient dan op een horizontaal vlak gemonteerd te 
worden.

Een juiste werking van de GWDS is gegarandeerd tot een maxi-
male hoek van 10ě langsscheeps en 20ě dwarsscheeps.
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3.2 Overzicht aansluitingen

3.3 Aansluiting 1 (douche)
Een douche kan worden aangesloten via de zij-aansluiting.

Verwijder met behulp van een scherp mes de dichte kant van 
het aansluitstuk (A).

-	 Plaats het aansluitstuk (A) over de zij-aansluiting en zet vast 
met behulp van de kunststof klem (B).

-	 Plaats een verloop (niet meegeleverd) van ø 40 mm naar de 
gewenste slangdiameter in het aansluitstuk (A) en zet vast 
met behulp van de kunststof klem (C).

-	 Monteer de slang.

3.4 Aansluiting 2 (wastafel)
Snij met behulp van een scherp mes de één van de gemar-
keerde cirkels open.
Braam het snijvlak goed af. Verwijder eventueel zaagsel uit de 
GWDS.

-	 Plaats het aansluitstuk (C) in de opening.
-	 Plaats een verloop (niet meegeleverd) van ø 40 mm naar de 

gewenste slangdiameter in het aansluitstuk (C) en zet vast 
met behulp van de slangklem (D).

-	 Monteer de slang.

3.5 Aansluiting 3 (airconditioning)
Boor een gat ø 8 mm in 
de slangaansluiting, door 
de bak.

Monteer slang ø 12 mm.

 NEDERLANDS

1	 Douche
2	 Wastafel
3	 Airconditioning
4	 Afvoer
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3.6 Aansluiting 4 (afvoer)
Monteer het kniestuk met terugslagklep (E) met de slangklem 
(G).
Monteer de afvoerslang (ø 19 mm).
Sluit de afvoerslang aan op een vuilwatertank.
Zie ‘Installatievoorbeeld’.

Let op!
Plaats bij een grote opvoerhoogte een extra terugslagklep in 
de afvoerslang.

3.7 Ontluchting
In de deksel bevindt zich 
de ontluchting.
Monteer het kapje (H) in 
de deksel

3.8 Elektrische aansluiting

Controleer of de spanning, vermeld op het typeplaatje van de 
motor, overeenkomt met de boordspanning.

Gebruik accu’s met voldoende capaciteit om een correcte wer-
king van de GWDS te verkrijgen.

Sluit de voedingsspanning aan zoals in het aansluitschema is 
aangegeven.
Neem in de plus (‘+’) draad een schakelaar en een zekering 
op.

Pas draden toe met een minimale doorsnede van 6 mm2 (bij 
12‑V) of 4 mm2 (bij 24 V).

4 Inbedrijfstelling

Wanneer de installatie is voltooid, kunnen de voorzieningen 
die op de GWDS zijn aangesloten, na elkaar in gebruik worden 
genomen.
Controleer alle verbindingen op dichtheid.

Spoel de wasbak door. De GWDS zal automatisch starten 
en, afhankelijk van de hoeveelheid water, tussen de 10 en 30 
seconden pompen.

Wanneer de pomp langer dan 35 seconden pompt, controleer 
dan of de afvoer is geknikt.

Let op!
Kleine lekkages (bijvoorbeeld het druppelen van een kraan van 
een wasbak) kunnen er reeds toe leiden dat de GWDS onnodig 
pompt!

5 Gebruik

Alle voorzieningen die op de GWDS zijn aangesloten, functio-
neren na installatie op normale wijze.

Let op!
Gebruik de GWDS nooit in combinatie met een extra krach-
tige hydro-massage douche (opbrengst meer dan 15 liter per 
minuut).

Tijdens vorstperioden (winter) dient u de volgende maatregelen 
te treffen:
-	 Schakel de stroomtoevoer uit.
-	 Tap de leidingen af.
-	 Giet circa 1 liter antivries in de bak van de GWDS, bijvoor-

beeld via een aangesloten wasbak.

Antivries is giftig. Loos antivries nooit in buitenwater.

6 Onderhoud

Om kalkaanslag binnen het pompdeel te voorkomen dient de 
kalkaanslag geregeld te worden verwijderd. Handel als volgt:
-	 Onderbreek de stroomtoevoer.
-	 Giet circa 1 liter azijn of ontkalker in de wasbak. Voeg hier 

water aan toe.
-	 Sluit de stroomtoevoer weer aan.
-	 Spoel de wasbak door.

De frequentie van de ontkalking is afhankelijk van de hardheid 
van het water.

�    110120.01
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7 Demontage

•	 Onderbreek de stroomtoevoer.
•	 Laat de afvoerleiding leeglopen.
•	 Koppel alle aanvoerleidingen en de afvoerleiding los.

Wanner de deksel van de GWDS open is geweest, maak dan 
bij het sluiten van de deksel de rubberen afdichting vochtig met 
vloeibare zeep of afwasmiddel.

8 Technische gegevens

Spanning	 :	 12 V	 24 V	 120 V	 230 V
Stroom	 :	 28 A	 14,5 A	 6,5 A	 1,2 A

Aansluitingen	 :	1x ø 40 mm
		  1x ø 32 / 40 mm
		  1x ø 12 mm
		  1x ø 19 mm (afvoer)

Inhoud bak	 :	3,5 liter
Maximale verticale
opvoerhoogte	 :	4 m
Maximale horizontale
verplaatsing	 :	40 m
Maximale vloeistof-
temperatuur	 :	35ěC gedurende korte tijd
Geluidsniveau	 :	40 dBA
Bescherming	 :	IP44
Gewicht	 :	3,5 kg
Pompcapaciteit, bij
een opvoerhoogte
van 4 meter	 :	44 liter/min

Storing

De motor start spontaan

De motor draait constant of gedurende 
lange tijd

De motor start niet

De motor maakt geluid maar draait niet 
(pompt niet)

De motor is gestart, maar stopt spon-
taan

Mogelijke oorzaak

Er zijn kranen die druppelen

De terugslagklep is defect

De opvoerhoogte is te groot / De capaci-
teit van het spoelwater is te groot /  Er zijn 
teveel bochten in de installatie

Het apparaat is niet aangesloten of de 
stroomtoevoer is defect

De zekering is aangesproken

De motor is defect

Er is schade aan de motor of de conden-
sator is defect

Door te warm afvalwater is de thermische 
beveiliging aangesproken.

Oplossing

Controleer en repareer de kranen (ver-
vang de pakkingen)

Reinig of vervang de terugslagklep

Controleer en wijzig de installatie

Sluit het apparaat aan of repareer de 
stroomtoevoer

Verhelp de storing en vervang de zeke-
ring

Raadpleeg een erkende monteur

Raadpleeg een erkende monteur

Laat de motor circa 1 uur afkoelen. De 
thermische beveiliging zal automatisch 
inschakelen.

9 Storingen

Zorg ervoor dat tijdens een eventuele reparatie de stroomtoevoer uitgeschakeld is.

 NEDERLANDS
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1 Introduction

The Vetus GWDS allows waste water from the washbasin, 
shower, dishwasher, air conditioner etc. to be pumped away by 
one piece of equipment.

The equipment is not designed for industrial use.

       N.B.!

The Vetus GWDS is not suitable for discharging faeces or 
toilet paper!

The Vetus GWDS is also not suitable for discharging 
foreign objects such as cotton wool, tampons, sanitary 
towels, condoms, or hair, or for pumping out liquids such 
as oil. This could cause damage!

Make sure that rubber gloves are always available on board.

2 Working

When the water level in the container reaches a set level the 
motor will be started by a signal from the built-in float switch and 
the water will be pumped out.

3 Installation

3.1 General
Position the GWDS behind a wall or under a floor.
Make sure that the GWDS always remains accessible by fitting 
a hatch in the wall or floor. 

Always tighten all hose connections with good quality hose 
clamps!

The Vetus GWDS is not fitted with a filter basket.
You should therefore always install a strainer in every pipe lead-
ing to the GWDS.

Attach the 2 supplied fitting lugs (J) with the screws (I) on the 
bottom of the container.
Use the 2 fitting lugs to fit the GWDS.

Preferably position the 
GWDS amidships and 
lengthwise in the ship.

Install the GWDS while the ship is at rest and then fit the GWDS 
on a horizontal surface.

The GWDS is guaranteed to work correctly at angles up to 10ě 
from fore to aft and 20ě athwartships.  
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   ENGLISH
3.2 Summary of connections

3.3 Connection 1 (shower)
A shower can be connected to the side connection.

Using a sharp knife, remove the closed side of the connection 
piece (A).

-	 Fit the connection piece (A) over the side connection and 
clamp this with the plastic clamp (B).

-	 Fit a reducing piece (not supplied) of ø 40 mm to the correct 
hose diameter in the connecting piece (A) and clamp this 
with the plastic clamp (C).

-	 Fit the hose.

3.4 Connection 2 (washbasin)
Using a sharp knife, cut open one of the circles indicated.
Trim the cut surface well. Remove any sawdust from the 
GWDS.

-	 Place the connection piece (C) in the opening.
-	 Place a ø 40 mm reducing coupling (not supplied) to the 

desired hose diameter in the connection piece (C) and attach 
it with the help of the hose clamp (D).

-	 Fit the hose.

3.5 Connection 3 (air conditioning)
Drill an ø 8 mm hole in the 
hose connection, through 
the container.

Attach the ø 12 mm hose.

1	 Shower
2	 Washbasin
3	 Air conditioning
4	 Drain
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3.6 Connection 4 (drain)
Attach the kneepiece with a non-return valve (E) using the hose 
clamp (G).
Fit the drain hose (ø 19 mm).
Connect the drain hose to a waste water tank.
See Installation examples.

N.B.!
If a large height difference has to be overcome fit an extra non-
return valve in the drain hose. 

3.7 Ventilation
The ventilation is found 
in the lid.
Attach the cap (H) in 
the lid.

3.8 Electrical connections

Check that the voltage given on the type plate on the motor is 
the same as the voltage on board. 

Use batteries with sufficient power to guarantee that the GWDS 
will work correctly.

Connect the power supply as shown in the wiring diagram.
Fit a switch and a fuse in the (‘+’) wire.

Use wires with minimum cross section of 6 mm2 (for 12 V) or 
4‑mm2 (for 24 V).

4 Taking into service

Once the installation has been completed the equipment which 
is connected to the GWDS can be taken into use one after the 
other.
Check that all connections are tight.

Rinse the sink. The GWDS will start automatically and pump for 
between 10 and 30 seconds depending on the quantity of water 
used for flushing.

If the pump works for longer than 35 seconds check whether 
there is a kink in the drain hose or the air vent is blocked.

N.B.!
Small leaks, such as a dripping tap in a washbasin, can cause 
the GWDS to pump unnecessarily!

5 Use

After installation all equipment which is connected to the GWDS 
will function in the normal way. 

N.B.!
Never use the GWDS in combination with an extra powerful 
hydromassage shower (yield more than 15 litres per minute).

During periods of frost (winter), you should take the following 
precautions:
-	 Switch off the power supply.
-	 Drain the pipes.
-	 Pour around 1 litre of anti-freeze in the GWDS container, for 

example through a connected sink.

Anti-freeze is poisonous. Never pour anti-freeze into the open 
water.

6 Maintenance

In order to prevent chalk deposits building up in the pump these 
should be removed regularly as follows: 

-	 Switch off the power.
-	 Pour around 1 litre of vinegar or descaler in the sink. Add 

water.
-	 Switch the power back on.
-	 Rinse the sink.

How often the chalk needs to be removed depends on the hard-
ness of the water.


